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1. Zu dieser Anleitung 

1.1 Allgemeines 

 Diese Anleitung richtet sich an alle Personen, die mit der Control Box mini und dem 
Single Servo Controller-Spindle Drive-AGILE (SSC-SD-AGL) arbeiten und diesen in-
Betrieb nehmen.  

 Bitte finden Sie den Aufbau- und Funktionsbeschreibung, sowie die Gefahren - und Si-
cherheitsbestimmungen des SSC-SD-AGL in der mitgelieferten Original Betriebsanlei-
tung. 

 Bitte beachten Sie, dass Arbeiten an elektrischen Geräten eine Ausbildung zur Elektro-
fachkraft voraussetzen. 

 Falls dieser Anleitung Ergänzungsblätter (z.B. für Sonderanwendungen) beigefügt sind, 
sind die darin enthaltenen Angaben gültig. Widersprechende Angaben in dieser Anlei-
tung werden somit ungültig. 

Das Original dieser Anleitung wurde in Deutsch erstellt, alle anderen Sprachversionen sind 
Übersetzungen dieser Anleitung. 

1.2 EG - Niederspannungsrichtlinie 

Die Control Box mini wurde in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2006/95/EG und 2004/108/EG 
EMV gebaut. Die elektrische Installation ist nach den einschlägigen Vorschriften durchzuführen 
(z.B. Leitungsquerschnitte). 
Die Einhaltung der Forderungen für eine Gesamtanlage liegt in der Verantwortung des 
Herstellers der Gesamtanlage. 

1.3 Bestimmungsgemäße Verwendung 

Die Control Box mini 

 ist für den Einsatz in gewerblichen Maschinen bestimmt und darf nicht im Freien eingesetzt 
werden. 

 ist ausschließlich zum Einsatz mit Roboteranwendungen oder manuellen Maschinen für die  
Trockenbearbeitung vorgesehen. 

 darf nur mit dem bei Lieferung eingebauten SSC-SD-AGL betrieben werden. Ein Einsatz an 
anderen Reglern bedarf der Empfehlung oder Freigabe durch ToolDrives GmbH & Co. KG, 
sonst erlischt die Gewährleistung. 

1.4 Vernünftigerweise vorhersehbarer Fehlgebrauch 

 Jeder Gebrauch, der die maximal zulässigen Werte in den technischen Daten, siehe Kapi-
tel 10.1 "Technische Daten" überschreitet, gilt als nicht bestimmungsgemäß und ist somit 
verboten. 

 Die Control Box mini darf nicht in explosionsgefährdeten Bereichen betrieben werden. 
 Für den gefahrlosen Betrieb: notwendige Schutzeinrichtungen müssen vorhanden, ord-

nungsgemäß installiert und voll funktionsfähig sein. Sie dürfen nicht entfernt, verändert, 
umgangen oder unwirksam gemacht werden. 
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 Bei Not-Halt-Situationen, Störungen der Stromversorgung und/oder Schäden an 
der elektrischen Ausrüstung muss die Control Box mini 
 sofort abgeschaltet werden, 
 gegen unkontrolliertes Wiedereinschalten gesichert werden. 

1.5 Gewährleistung und Haftung 

Gewährleistungs- und Haftungsansprüche bei Personen- oder Sachschäden sind ausgeschlos-
sen, bei 

 Nichtbeachtung der Hinweise für Transport und Lagerung; 
 nicht bestimmungsgemäßer Verwendung (Fehlgebrauch); 
 unsachgemäß oder nicht ausgeführten Wartungs- oder Reparaturarbeiten; 
 Veränderung der Verdrahtung; 
 unsachgemäßer Montage / Demontage oder unsachgemäßem Betrieb; 
 Änderungen oder Umbauten, die ohne die schriftliche Genehmigung der ToolDrives GmbH & 

Co. KG ausgeführt wurden. 

1.6 Allgemeine Sicherheitshinweise 

Fehlerhafte Elektroanschlüsse oder nicht zugelassene 
spannungsführende Bauteile führen zu schweren Verlet-
zungen bis hin zum Tod. 

 Lassen Sie alle elektrischen Anschlussarbeiten nur von 
Elektro-Fachpersonal durchführen. 

 Prüfen Sie Kabel oder Stecker auf Beschädigungen. 

 

2. Verwendungszweck 

Mit der Control Box mini werden die ToolDrives Module in Kombination mit einer externen An-
steuerung, z.B.: mit einem Roboter oder einem Handheld Operator geregelt. Der eingebaute Sin-
gle Servo Contoller-Spindle Drive-AGILE (SSC-SD-AGL) ist als Schaltschrank Regler mit sensor-
loser Vector Regelung für Synchronmotoren individuell parametrierbar und für den Betrieb der 
ToolDrives Spindel-Module der Basic- und Compact-Line angepasst. Hierzu ist eine spezielle 
Software mit bis zu max. Ausgangsfrequenz: 1600 Hz bei 400 V Geräten auf dem Gerät instal-
liert.  

Die geberlose Regelung durch den SSC-SD-AGL ermöglicht die gezielte, auf die Bearbeitungs-
bedürfnisse abgestimmte Drehzahlsteuerung mit Temperaturüberwachung für das optimale Bear-
beitungsergebnis. 

Hinweis: Bitte beachten Sie bei der Beschaffung eines Ersatzgeräts, dass dieses mit der be-
schriebenen Sondersoftware ausgestattet ist. 

Gefahr! 
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3. Control Box mini Aufbau 

3.1 Control Box Komponenten 

Der Aufbau der Control Box mini kann unter Umständen variieren. Die Beschreibung zeigt ei-
nen inhaltlichen Aufbau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Klemmen für Stromversorgung 

2. Sicherungsautomat 10/16 Amper je 

Ausführung 

3. Jumper Brücken für Handheld Opera-

tor 

4. Klemmen für Verdrahtung M12 zum 

SSC-SD-AGL 

5. Bremswiderstand  

6. SSC-SD-AGL 

7. Leuchte grün (Betriebsbereit) 

8. Leuchte rot (Störung) 

9. Reset Knopf 
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3.2 Typenschild 

Das Typenschild befindet sich auf der rechten Seite der Control Box und enthält folgende Infor-
mationen: 

 

 

 

3.3 Bestellbezeichnungen: 

Control Box Zuordnung  

Control Box mini Nr. 3000051x 3000081x 3000061x 3000091x 

Zu Servo Controller  

SSC-SD-AGL Nr. 30000081 30000317 30000529 30000363 

Baugröße / Gerätespannung 1/ 230AC 1 / 400AC 2 / 230AC 2 / 400AC 

 

Weitere technische Daten befinden sich im Kapitel 10 
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4. Installation 

 Die folgenden Installationsanweisungen sind für ToolDrives Standardeinstellungen gedacht. 
Für ausführlichere Details bezüglich Installation und Schnittstelle verwenden Sie bitte das 
Handbuch des Reglers. 

4.1 Installation am Roboter  

Verdrahten Sie das M12-Signalkabel wie folgt mit dem Roboter: 
Hinweis: Sollte eine eigene Anleitung für die Verdrahtung mitgeliefert werden, verwenden Sie 
bitte diese.  

 

Anschlussschema innerhalb der Control Box mini zum Regler 

 



Option Handheld 
Operator  Control Box mini 

                  

  
de-10 Control Box mini Revision: 02 

4.2 Kabelverbindungen ToolDrives zum Roboter 

Nach erfolgreicher Verdrahtung ist das 
M12-Kabel in die ToolDrives-Box ein-
zustecken. 

Die anderen beiden Kabel sind bei Lie-
ferung bereits in der Box montiert. 

 

 

5. Option Handheld Operator 

Gefahr von Personen- und Sachschäden durch Eingreifen in die Con-
trol Box mini. Gefahrenquelle. Hinweis auf eine unmittelbar drohende 
Gefahr, die den Tod oder schwere Verletzungen zur Folge haben kann. 

5.1 Umstellung auf Handbetrieb 

Für die manuelle Bedienung kann ein Handheld Operator eingesetzt werden hierzu ist die Jum-
per Brücke für den Handheld Operator umzustecken. Dir Brücker von 4 auf 5 muss unbedingt ge-
steckt bleiben. 

5.2 Roboterbetrieb 

(Werkseinstellung) 

 

 

 

 

5.3 Handbetrieb 

 

  

Mit Jumper die 2 auf 3 brücken 

Mit Jumper die 1 auf 2 brücken 

! Gefahr! 
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5.4 Anschluss an die Control Box mini 

Anschluss: Das 12-polige Kabel wird außen an der Control Box mini angesteckt wobei beide 
Leuchten kurz aufleuchten, die grüne Leuchte erlischt nicht und zeigt dauerhaft den Status be-
triebsbereit an. Der Regler SSC-SD-AGL in der Control Box mini zeigt „READY“, die Spindel ist 
bereit. 

5.5 Beschreibung der Funktionen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMERGENY STOP: Der Notaus wird mit einem kurzen Schlag auf den roten Knopf betätigt, die 
gelbe Fläche ist dann nicht mehr sichtbar. Der Regler SSC-SD-AGL zeigt Meldung „STOP“ und 
die Spindel dreht nicht. Die grüne Leuchte ist dennoch aktiv, da kein Fehler vorliegt. Der STO 
verhindert den weiteren Start. Für die Notaus Entfernung wird der Knopf etwas im Uhrzeigersinn 
gedreht und springt dann auf die geöffnete Position, so dass die gelbe Fläche wieder sichtbar ist. 

START Spindel: START/STOP Schalter nach rechts legen. Der Regler SSC-SD-AGL fährt mit 
der Mindestdrehzahl an.  

Mit SPEED die gewünschte Drehzahl einstellen. Die Drehzahl erscheint auf dem Display des 
Reglers. 

STOP Spindel: START/STOP Schalter nach links legen. Der Regler SSC-SD-AGL zeigt kurz 
Drehzahl 0 an und springt dann auf „READY“. 

RESET Spindel: Wenn die rote Leuchte aktiv ist und am Regler SSC-SD-AGL „ERROR“ er-
scheint, wir der RESET Schalter zur Fehlerquittierung 1x gedrückt (Wischeffekt). Der Regler 
SSC-SD-AGL zeigt „READY“. Daraufhin muss ebenfalls der START/STOP Schalter erst wieder 
auf STOP Position links gelegt werden um mit START wieder zu beginnen. 
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6. Inbetriebnahme 

Der Regler SSC-SD-AGL ist bereits kundenspezifisch voreingestellt. Dies bedeutet, dass die An-
laufkurve, das Regelverhalten und der Drehzahlbereich optimiert auf die zukünftige Bearbeitung 
vor der Auslieferung abgestimmt wurde. 

Nach erfolgreicher Installation ist der Regler SSC-SD-AGL somit sofort betriebsbereit. 

In Fällen, wenn eigene oder von ToolDrives getätigte Programmergänzungen bereitgestellt wer-
den oder der SSC-SD-AGL beim Einschalten SETUP meldet kann das Voreingestellte Programm 
von der SD Karte geladen werden.  

  

6.1 Beispiel: Programm laden im Falle SETUP 

 

 

 

 

 

 

Hierzu steckt man die Speicherkarte unten links ein und wählt am Bedienfeld  
mit den Pfeiltasten Menü „Copy“ , dann ENT für Menüpunkt „Load“. 

Mit „ENT“ bestätigen. Mit den Pfeiltasten die Datei z.B. 6401 wählen, die auf  
den Single Servo Controller übertragen werden soll. 

Mit „ENT“ bestätigen. Die Parameterwerte der gewählten Datei werden  
auf den Single Servo Controller übertragen, dies dauert ca. 2 sec. 

Eine Fortschrittsanzeige zeigt die Parameternummern, deren Werte  
momentan auf den Single Servo Controller übertragen werden. 

DONE zeigt den Status Fertig an und es erscheint READY oder STOP. 

Die SD Karte kann entnommen werden.  
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6.2 Anzeige zwischen Drehzahl oder Frequenz wechseln 

Werkseinstellung am Bedienfeld ist die Istfrequenz Parameter 241. 

Um auf Istdrehzahl (Parameter 240), umzustellen das Menü „Actual“ (Istwerte) wählen. Mit „ENT“ 
bestätigen. 

Mit den Pfeiltaten die Nummer des Parameters (240) wählen. Mit „ENT“ bestätigen. 

Der Wert wird angezeigt. Mit „ENT“ für die Dauer 1 Sekunde betätigen bis die Anzeige kurz auf-
blinkt. 

Der Wert ist dann dauerhaft in der Anzeige. 

7. Anschlüsse des SSC-SD-AGL 

7.1 Anschluss und Bedienung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anzahl der Steuerklemmen 
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7.2 Übersicht Steueranschlüsse 

Kundenspezifische Anschlüsse siehe Rahmen 

 

 

 

 

 

 

 

  

v 
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7.3 Übersicht elektrische Anschlüsse, Leistung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4 I/O- Anschlüsse Klemmen / Buchse, Signal 
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7.5 I/O- Anschlüsse Funktionen / Betriebsarten 
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7.6 I/O- Anschlüsse Ausgänge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.7 Ausgänge zum PLC/SPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Schaltet bei Drehzahl erreicht !  
 z.B. bei 9.000 Umdrehungen 
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7.8 Schaltung zur Steuerung über Klemmen (analog) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.9 Schaltung zur Steuerung über das Bedienfeld 
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8. Montage 

8.1 Schaltschrank-Montage 
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8.2 Elektrische Installation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beispiel Blockschaltbild für 2 SSC-SD-AGL mit 2 Compactmodulen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Control Box mini  

Weitere 
Bedienoptionen des 

SSC-SD-AGL 

                   

                
Revision: 02 Control Box mini de-21 

8.3 Kommunikationsschnittstellen 

Bei Verwendung von Kommunikationsschnittstellen werden die jeweiligen Module aufgesteckt 
und für die Inbetriebnahme vorbereitet. 

Eine ausführliche Anleitung für das jeweilige Modul fordern Sie bitte unter info@tooldrives.de 
oder beim Hersteller direkt an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Weitere Bedienoptionen des SSC-SD-AGL 

9.1 Vorkonfiguration 

Bei Angabe der Sollwerte bzw. Parameter bei der Bestellung, liefert Fa. ToolDrives den  

SSC-SD-AGL vorkonfiguriert auf die kundenspezifischen Parameter.  

Bitte prüfen Sie in jedem Fall die Drehrichtung des Motors bevor Sie eine Bearbeitung am 

Werkstück vornehmen. 
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9.2 Ablaufdiagramm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

WARNUNG 
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9.3 Sicherheitskreis 

 

STO: 

Bitte beachten Sie, dass der Sicherheitskreis in die Gesamtmaschine eingebunden wird. Ohne 
Sicherheitskreis ist keine Funktion des Motors möglich. Siehe auch Kapitel 7 dieser Anleitung 
Steueranschlüsse STO A+B Funktionen. 

Das Bild zeigt einen verdrahteten Regler inklusive STO. 

 

 

 

 

9.4 Key Pad Motor Poti 

Das Key Pad Motor Poti am SSC-SD-AGL ermöglicht Ihnen direkt eine schnelle Änderung der 
Drehzahl Parameter oder auch Drehrichtung. 

Für die Bedienung des Keypads am SSC-SD-AGL beachten Sie ferner in der Original-Bedie-
nungsanleitung das Kapitel 7.5.3 Motorpotentiometer.  

Für weitere Hilfe kontaktieren Sie uns unter info@tooldrives.de. 

  

WARNUNG 

 9000 Im Fenster wird die Istdrehzahl angezeigt 
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9.5 Einrichten über den USB Port X21 

Neben der Bedienung über die Tastatur am SSC gibt es auch die Möglichkeit mit dem PC-Pro-
gramm VPlus die Parametrierung über den USB Port X21 vorzunehmen. 

Bitte beachten Sie dass hierfür ein spezieller Adapter benötigt wird. 

Adapter Bestellinfo: 30000119 USB-Service Adapter. 

 

 

Zunächst downloaden Sie die Installationsanleitung VPlus 8x unter folgendem Link: 

 
https://www.bonfiglioli.com/international/usefulDocuments/VPlus8_08_7.zip 

 

 

Die Software erhalten sie unter folgendem Downloadlink: 

https://www.bonfiglioli.com/international/VPlus808_6.zip 

 

Alle weiteren Funktionen sind in der original Anleitung beschrieben. Gerne helfen Wir Ihnen mit 
unseren Erfahrungen und beraten Sie zu den Einstellungen. 

 

Kontaktieren Sie uns einfach unter info@tooldrives.de. 
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10. Technische Daten SSC-SD-AGL 

10.1 Gerätedaten 

SSC-SD-AGL     30000081 30000317 30000529 30000363 

Zuordnungs Control Box mini Nr.     300051x 3000081x 3000061x 3000091x 

Baugröße     1 1 2 2 

Geräte-Spannung   V 230AC 400AC 230AC 400AC 

Netzanschluss (Phasen)     1ph 3ph 1ph 3ph 

Empfohlene Motorwellenleistung P kW 1,1 2,2 2,2 4 

Ausgangsstrom I A 5 5,5 9 9,5 

Langzeit Überlaststrom (60s) I A 7,5 8,2 13,5 14,2 

Kurzzeit Überlaststrom (1s) I A 10 11 18 19 

Schaltfrequenz f kHz 2, 4, 8, 16 

Ausgang Bremswiderstand             

Minimaler Bremswiderstand R Ω 37 220 18,5 106 
Empfohlener Bremswiderstand(770 
V) R Ω 70 220 41 106 

Eingang Netzseite             

Nennstrom I A 11,2 5,8 19,5 7,8 

Maximaler Nennstrom 1) I A 15,5 7,3 28 12,8 

Sicherungen I A 16 10 25 10 

Mechanik             

Abmessungen 2) HxBxT mm 200x60x170 200x80x196 

Gewicht (ca.) m Kg 1,1 1,5 

Schutzart     IP20 (EN60529) IP20 (EN60529) 

Anschlussklemmen Netz und Motor A mm2 
0,2…4 (flexible mit 

Hülse) 
0,2…4 (flexible mit 

Hülse) 

0,2…6 (starr) 0,2…6 (starr) 

Anschlussklemmen Relaisausgang A mm2 0,1…1,5 0,1…1,5 

Montage     senkrecht senkrecht 

Innenraumlüfter     nein nein 

Kühlkörperlüfter     ja ja 

Umgebungsbedingungen             

Verlustleistung (2 kHz Schaltfre-
quenz) 

P W 122 122 167 167 

 
1) Gemäß DIN EN 61800-5-1 
2) Abmessung des Grundgeräts ohne Zubehör 
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10.2 Abmessungen BG1 (BG2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 Fehlermeldungen 

Für die schnelle Analyse der Fehler sind folgende Fehlermeldungen mit Ihren Bedeutungen in 
dieser Anleitung aufgelistet. Weitere Fehlermeldungen und Details zur Fehlerbehebung finden 
Sie zusätzlich in der Original-Anleitung. 

 

 

 
  

(80) (196) 

(138) 

(250) 

(40) 

(220+3) 
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Siehe auch Kapitel 13 in der Original Anleitung 
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Diese Dokumentation ist urheberrechtlich geschützt.
Alle Rechte, auch die der fotomechanischen Wiedergabe, der 
Vervielfältigung und der Verbreitung mittels besonderer Verfahren 
(zum Beispiel Datenverarbeitung, Datenträger und Datennetze), 
auch teilweise, behält sich die ToolDrives GmbH & Co. KG vor.

Inhaltliche und technische Änderungen vorbehalten.

ToolDrives GmbH & Co. KGToolDrives GmbH & Co. KG
Königlicher Wald 6
33142 Büren

Tel.: +49 2951 70798 50
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